


• Outros diâmetros e comprimentos são possíveis. Favor consultar-nos.

• Nas bitolas de estoque, consulte os nossos prazos para entrega na sua região.

• ABYC: American Boat & Yacht Council, Inc - Part P-6.

As barras de aço Acquamar são entregues com embalagem cuidadosamente adaptada para 
garantir a integridade do acabamento e retilinidade.

www.villaresmetals.com.br
0800 707 0577 | 0800 19 0577

cac@villaresmetals.com.br
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Especifi cações e composição química aproximada dos aços inoxidáveis 

usados para eixos de embarcações náuticas.

Além do aço Acquamar 22, a Villares Metals S.A. oferece ao mercado uma 
linha completa de aços inoxidáveis para eixos propulsores de embarcações 
náuticas. São eles:

*Teste de Fadiga Rotativa sob Flexão.

Dimensão Sistema Inglês 

Especifi cação ABYC e SAE J755

Sistema Métrico 
Norma ISO

Diâmetro de 3/4 a 3⅛   polegadas 20 a 80 mm

Comprimento até 23 pés até 7 metros

Principais Características do Aço Acquamar 22

Dimensões Disponíveis em Estoque
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Acquamar 22

TRAÇÃO

Inox 316

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Te
ns

ão
 p

ar
a 

Ro
m

pe
r c

om
 1

08  C
ic

lo
s

Acquamar 22

FADIGA*

Inox 316
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Acquamar 22

TORÇÃO

Inox 316
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Acquamar 22

DUREZA

Inox 316
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Aço Classifi cação
AISI / SAE

Classifi cação
ASTM / UNS

Classifi cação
Euronorm

C % Cr % Ni % Outros

Acquamar 16 316L A 276, S31600 1.4401 0,03 máx. 16 - 18 11 - 14 Mo 2,0-2,5

Acquamar 17 630
17-4 PH

 A 564, 
S17400

1.4542  0,07 máx. 15,0 - 17,5 3 - 5
Cu 3,0-5,0;

 Nb 0,15-0,45

Acquamar 18 304LN
 A 276, 
S30451

1.4311  0,03 máx. 18 - 20 8,0 - 10,5 N 0,10-0,16

Acquamar 25 2205 A 276, S31803 1.4462 0,03 máx.  21 - 23 4,5 - 6,5
Mo 2,5-3,5;
 N 0,08-0,20
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